
3/Baignoires en acier

Tous nos produits sont garantis contre tous défauts de fabrication à dater de la mise en service.

FICHE TECHNIQUE
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Garantie :

Schéma technique

CONTESA
BAIGNOIRE EN ACIER ÉMAILLÉ

2 Ans

Version PIEDS À VISSER

Caractéristiques : 

Épaisseur acier 1,5 mm.

Bord plat sur les modèles de 1700 à 1400 inclus.

Disponible également en version percée.

Pieds métal à visser inclus.

A B C D E Litr. Kg

1700 1525 400 300 310 195 29
1600 1425 400 300 310 180 28
1500 1325 400 300 310 165 26
1400 1225 400 300 310 150 24
1200 1045 415 345 290 130 19
1000 875 372 300 275 90 16

*La capacité en litres jusqu'au trop-plein est approximative

* N'existe pas en percée 2 trous.

Remplacer le (.) de la référence du produit 
par le code du perçage choisi.

Pour les modèles 140 à 170
0 : non percée
6 : percée 1 trou Ø 35 mm
7 : percée 2 trous Ø 30 mm (entraxe 150)

Pour les modèles 100 et 120
1 : non percée
0 : percée 1 trou Ø 35 mm à gauche
9 : percée 1 trou Ø 35 mm à droite

Dim.  
en mm

Référence Cond. Poids
en Kg

1700 A23589.000 20 29,0

1600 A23599.000 20 28,0

1500 A23609.000 20 26,0

1400 A23619.000 20 24,0

1200 A21216600. 20 19,0

1000 A21216700. 20 16,0

1700 A23587.000 20 26,0

1600 A23597.000 20 23,5

1500* A23607.000 20 22,0

1400* A23617.000 20 20,5

FOND LISSE :

FOND ANTIDÉRAPANT : (Commande 60 pièces minimum)


